OSWIETLENIE LED-CHIP

Lumen Output: cd
—— C0/180
—— €30/210
— CE0/240
©90/270
Average Lighting Angle (50%): 41.0° Average Lighting Angle (50%): 41.0°

32w 64 W

Lumen Output: cd
— C0/180
— €30/210
—— C60/240
c90/270

XX* - oznacza kod barwy $wiatta (35 - 3500K, 55 - 5500K, 65 - 6500K )

Seria opraw z mozliwoscig niezaleznej regulacji kierunku Budowa:
Swiecenia kazdego z reflektorow. Specjalna konstrukcja
opraw sprawia, ze doskonale sprawdzajg sie w miejscach
wymagajacych ukierunkowanej wigzki $wiatta. Oswietlenie
tego typu jest czestokrotne uzytkowane przez wiele godzin
kazdego dnia. Zamontowanie opraw wyposazonych w diody
LED-CHIP pozwoli na uzyskanie oszczednosci w zuzyciu
energii elektrycznej. Oprawa jest wyposazona w 4 punkty
Swietlne. Przyktadowe aplikacje:

zrodto Swiatta: LED-CHIP

obudowa z wytrzymatego stopu aluminium

radiator o duzej wydajnosci

elektroniczny uktad zasilania o wysokiej sprawnosci
szkto hartowane

oswietlenie dekoracyjne
oswietlenie pomieszczen
centra wystawiennicze

Dane techniczne:

» Moc zrédta swiatta: 32W lub 64W - wystawy sklepowe
« Napiecie: 85 - 265V AC « supermarkety, sklepy, centra handlowe
lub 12 /24V DC - obiekty uzytecznosci publicznej
« Temperatura barwy Swiatta: 3500 - 6500K « salony samochodowe
- Stopien ochrony: P20 e szpitale
« Kat obrotu (0$ X/ 08Y): <15° - hotele
« Wspotczynnik oddawania barwy: ~ RA > 85 . banki CZEDNg
- Skuteczno$¢ $wietlna: ok. 100 Im/W 091' o@@
«  Wspotczynnik mocy: 32w >0,7 (©)
64W >0,9 Do 60 /0
+ Temperatura pracy: -40°C ~40°C ENE RG\\
«  Zywotnos$c¢: min. 50 000 h N .S
+ Waga: L-5718DD XX 3,24 kg
L-3131DD XX 3,11 kg C€ RoHS IP20 ﬁ Qﬁé <
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Otwoér montazowy: 145 x 535mm Otwor montazowy: 280 x 280mm a

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez wczesniejszego powiadamiania.
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