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Dane techniczne Zastepuje:
Moc: 9w tradycyjng
T8LP-9W-S-600 Strumien swietlny: 820 Im swietlowke
Napigcie zasilania: 230 VAC 0 mocy
T8LT-9W-5-600 Dtugosc¢: 60 cm 18W
Temperatura barwy swiatta: 3000-7000 K
Moc: 18 W tradycyjng
T8LP-18W-S-1200 Strumien swietlny: 1590 Im swietlowke
Napiecie zasilania: 230 VAC 0 mocy
T8LT-18W-5-1200 Dtugosc: 120 cm 36W
Temperatura barwy swiatfa: 3000-7000 K
Moc: 22 W tradycyjna
T8LP-22W-S-1500 Strumien swietlny: 1990 Im swietlowke
Napiecie zasilania: 230 VAC 0 mocy
T8LT-22W-5-1500 Dtugosc: 150 cm 58W
Temperatura barwy swiatfa: 3000-7000 K

T8LP - ostona pryzmatyczna, T8LT — ostona transparentna (przeZroczysta)

Posiadamy w ofercie swietléwki na diodach LED, ktére zostaty stworzone z myslg o zastgpieniu
standardowych $wietlowek. Swietléwki LED moga byé montowane w istniejacych oprawach,
bez koniecznosci ich wymiany !
Oswietlenie stanowi duzg czes¢ wydatkéw na energie elektryczng. Zastosowanie nowoczesnych
i energooszczednych zrodet Swiatta na diodach LED skutecznie obniza wysoko$¢ rachunkdw.
Okres zwrotu kosztow zakupu jest bardzo krotki dzieki mozliwosci instalacji Swietléwek w istniejacych
oprawach. W wiekszosci przypadkéw czas zwrotu wynosi od 1 - 2 lat.
Zywotno$é $wietléwek LED jest jednak wielokrotnie wyzsza niz tradycyjnych zrodet $wiatta.
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